STAUF IBOLA C 145: INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF IBOLA C 145 poliestrowa tasma do trawy sportowej
- szerokos$é 3ocm

Cechy szczegblne:

+ powloka polietylenowa (25 g/m2)
» wldknina spelnia wymagania standardu FIFA 2006
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Zakres zastosowania: Wlasciwosci produktu:

» Klejenie sztucznych trawnikow w pomieszezeniach zamknietych i na zewngtrz odporne na starzenie
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Odpowiednie wykladziny wierzchnie: .
.
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Odpowiednie podloza: Kolor:

« Podloze z drobnego zwirku lub z granulatu poliuretanowo-gumowego o niebieski

Dodatkowe informacje:

Ograniczenie przyczepnosci » masa jednostki powierzchniowej:
Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku naleiy traktowaé je 155 g/m?

jako niezobowiazujace, gdyz nie mamy zadnego wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania roznia sie grubosé: 0,48 mm

lokalnie. Roszezenia wynikajaee z tych danych sa w zwiazku z tym wykluczone. To samo dotyczy sila oderwania poprzeeznie: > 10
bezplatnych i niezobowiazujacych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tei zalecamy, kN/m (12,44 wg NEN-EN 12228)
przeprowadzenie wlasnych odpowiednich préb i upewnienia sie samemu, czy wyrdb nadaje sie do sila §cinania poprzecznie: > 40
przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania traca swoja waznosé wszelkie N/100 mm (64 wg NEN-EN 12228)
wezesniejsze informacje techniczne (instrukeje, zalecenia dotyczgee ukladania i inne wydanie sluzace do b

podobnych celow). ‘Warunki w pomieszczeniu obrobki:

& min. 5 °C, preferowane max. 65%
wilgotnoéé wzgledna powietrza

Wymagania transportowe:
e sucho
Warunki przechowywania:
» sucho
Dostepne wielkoéci opakowania:

* Rolka 100m




