STAUF IBOLA D 20: INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF IBOLA D 20 dyspersyjny klej do wykladzin
podlogowych

Cechy szczegilne:

+ uniwersalny klej do wykladzin podlogowych
o dlugi czas inkrustowania
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Odpowiednie wykladziny wierzchnie: Wiasciwosci produktu:

Wykladziny CV odporne na starzenie
Wykladziny kauczukowe z gladkim, szlifowanym spodem do grubosei 2,5 mm odpowiednie do ogrzewania
PVC jedolite/niejednolite PCV z pianka, kwarcowo-winylowe plytki podlogowego
Lateksowana przedza, piankowy lub syntetyezny spod dobra pokrywalnosé
Przedza ze spodem z runa latwy do smarowania
Tkaniny, kokos/sizal lateksowany bardzo niska emisja
opdpowiednie do mebli na kilkach

wedlug DIN 12592
Odpowiednie podloza:

Kolor:
jastrychy anchydrytowe

podwdine plyty * kremowy
masy szpachlowe STAUF

plyty widrowe Vioo(E1), plyty OSB
plyty gipsowe (bez warstwy wierzchniej)
jastrychy cementowe

Zuzycie na m?2:

s 300¢g z uzebieniem szpachli 1
* 400g z uzebieniem szpachli 2
Czas zanurzenia:
Odpowiednie masy szpachlowe:

® 5-30 min. przy 20°C
o IBOLA AS

s IBOLAGS Czas schnigcia:

e IBOLAOS
& 5—20min.

Odpowiednie podklady: Mozna obcigzaé:

® nazapytanie ® po 24 godzinach

Warunki w pomieszczeniu obrébki:

Kontrola podloza s przynajmniej 15 °C, wzgledna
Przed ukladaniem sprawdzi¢ podloze zgodnie z normg DIN 18365. Podloze musi byé odporne na nacisk i wilgotnoéé powietrza max. 75%,
rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajaco trwalej powierzchni, dobrze wysuszone, réwne, czyste i wolne od preferowana wzgledna wilgotnosé
substancji antyadhezyinych (zmniejszajacych przyczepnoéé), spieczonych warstw, itp. Nalezy ocenié powietrza max. 65%

porowatosé i -é(‘:ieralnn%é powierzchn.i. Nale‘i}r sprawdzié wilgt:ltnoéé i c‘h’lonnos'«é jastryf:h(}lw (ply,tz T —
cementowych i jastrychow (plyt) wapienno-siarczanowych. Nalezy sprawdzi¢ temperature i wilgotnodé

powietrza w pomieszezeniu, jak réwniez temperature podloza. o wtemperaturze dodatniej

Przygotowanie podloza Klasa zagrozenia do transportu:
Dzigki odpowiedniemu przygotowaniu podloza zapewnia sie jego przydatnoéé do ukladania, dotyezy to
trwalodei powierzchni, czystodé, prayezepnosé oraz w razie konieczno$ei chlonnosci, rownodei, dobrego
wysuszenia i braku peknieé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe  Data waZnosci:
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowanie) naleiy przeprowadzi¢ w zaleznoéci od jego rodzaju i

stanu. Pekniecia i fugi mozna zlikwidowaé dzieki zywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy = 9 miesigey

s brak

STAU'F, jfednak ‘po za wybrz.u'szx:niami lub innymi usterkami wynikajacymi 2 kc.lnsfmkcji podlui:a, Dziury: i Warunki przechowywania
wglebienia mozna wypelni¢é masg szpachlowg firmy STAUF. Przed poloZzeniem wykladziny nalezy
odpowiednio przygotowaé podloze, najlepszy efekt osiagnie si¢ stosujac odpowiednia mase szpachlows. « wtemperaturze dodatniej
Zaszpachlowane podloze nie wymaga jui guntowania.

Giscode:
Przerébka oD
Nanieéé klej odpowiednim przyrzgdem na podloze, unikajae tworzenia kaluzy i zbitek kleju. Po odezekanin
okreélonego czasu schnigcia nalezy wyklgdzine polozyé i mocno docisnaé w okreslonym czasie. Nalezy  Emicode:
zwrocié uwage, by spod wykladziny byl caly zwiliony! Pecherzyki likwidowaé poprzez pocieranie, w innym
przypadku przy pomocy deski korkowej. Po 15-30 minutach lezenia wykladziny jeszeze raz mocno ja e ECiplus
przycisnaé. Podnoszace si¢ brzegi wyklazdiny po raz kolejnych 60 munitach przyeisnaé. Przy stosowaniu

Dostepne wielko$ei opakowania:
tego produktu nalezy dodatkowo zwricié uwage na wskazowki dotyczace podloza okreslone przez jego e -

producenta. s 14 kg wiadro z tworzywa sztucznego

Obcigzalnoséé
Mozna obcigZzaé po 24 godzinach. Uszezelnianie spoin za pomocg drutu zgrzewalniczego wykonywaé
najwezesniej po 48 godzinach.

Ograniczenie przyczepnosci

Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku nalezy traktowaé je jako niezobowigzujace, gdyz nie mamy zadnego
wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania rdénia sie lokalnie. Roszezenia wynikajace z tych danych sa w zwiazku z tym wykluczone. To samo
dotyezy bezplatnych i niezobowiazujgeych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tez zalecamy, przeprowadzenie wlasnych odpowiednich
prob i upewnienia sie samemu, czy wyrob nadaje sie do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania tracg swojg wainoéé
wszelkie wezesniejsze informacje techniezne (instrukcje, zalecenia dotyczgee ukladania i inne wydanie sluzace do podobnych celow).




