STAUF IBOLA D 70: INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF IBOLA D 70 klej do wykladzin podlogowych
Cechy szczegoblne:

o mozliwa wymiana plytek
s blokada poslizgu plytek

© s

Zakres zastosowania:

tet o
i

» mocowanie swobodnie ukladanych plytek dywanowych

Odpowiednie wykladziny wierzchnie:

o wolnolezgce plytki wykladzinowe

Odpowiednie podloza:

jastrychy anchydrytowe

podwajne plyty

okladziny drewniane, twarde plyty drewnianie
masy szpachlowe STAUF

plyty widrowe Vioo(E1), plyty OSB

phvty gipsowe (bez warstwy wierzchniej)
Jjastrychy cementowe

Odpowiednie masy szpachlowe:

s IBOLA AS
o IBOLAGS
s IBOLA OS

Kontrola podloza

Przed ukladaniem sprawdzi¢ podloie zgodnie z normg DIN 18365. PodloZe musi byé¢ odporne na naeisk i
rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajaco trwalej powierzchni, dobrze wysuszone, rowne, czyste i wolne od
substancji antyadhezyjnych (zmniejszajacych przycezepnosc), spieczonych warstw, itp. Nalezy oceni¢
porowatoéé i Scieralnoéé powierzchni. Naleizy sprawdzié¢ wilgotnoéé i chlonnosé jastrychow (plyt)
cementowych i jastrychow (plyt) wapienno-siarczanowych. Nalezy sprawdzi¢ temperature i wilgotnosdé
powietrza w pomieszezeniu, jak réwniez temperature podloza.

Przygotowanie podloza

Dzieki odpowiedniemu przygotowaniu podloia zapewnia sie jego przydatnoéé do ukladania, dotyezy to
trwalodei powierzchni, czystodé, przyczepnosé oraz w razie koniecznosei chlonnosed, rownosei, dobrego
wysuszenia i braku peknieé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie) nalezy przeprowadzié w zaleznoéei od jego rodzaju i
stanu. Pekniecia i fugi moina zlikwidowaé dzieki Zywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy
STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikajacymi z konstrukeji podloza. Dziury i
wglebienia moZna wypelni¢ masy szpachlowy firmy STAUF. Przed poloieniem wykladziny naleiy
odpowiednio przygotowaé podloZe, najlepszy efekt osiagnie sie stosujac odpowiednia mase szpachlowa.
Zaszpachlowane podloze nie wymaga juz guntowania.

Przerobka

Réwnomiernie naniesé klej odpowiednim walkiem na podloze. Pozostawi¢ klej do wyschnigcia, ai warstwa
kleju bedzie przezroczysta (15-30 min). Wiecej kleju oznacza lepsza przyezepno$é. Po odezekaniu
okreslonego czasu schnigeia naledy wykladzine polozyé i mocno docisnaé w okreSlonym czasie. Przy
stosowaniu tego produktu naleiy dodatkowo zwrdcié uwage na wskazdwki dotyezace podloza okreslone
przez jego producenta.

Ograni ie przyczepnosci

Przedstawione dane opowiadajg aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku nalezy traktowaé je
jako niezobowiagzujace, gdyz nie mamy zadnego wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania rdznig sie
lokalnie. Roszczenia wynikajace z tych danych sa w zwiazku z tym wykluczone. To samo dotyezy
bezplatnych i niezobowigzujacych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tei zalecamy,
przeprowadzenie wlasnych odpowiednich préb i upewnienia sie samemu, ezy wyrdb nadaje sie do
przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem si¢ tego wydania tracq swoja wazno$é wszelkie
wezedniejsze informacje techniczne (instrukcje, zalecenia dotyczace ukladania i inne wydanie sluzaee do
podobnych celéw).

Wiasciwosci produktu:

o trwale kleiste i ze zmywalng
warstwg (woda)
odpowiednie do ogrzewania
podlogowego
w mieszkaniach
dobrze sig roluje
niskie zuiycie
malo lepki

Kolor:
» hialy
Zuzycie na m2:
o 75g przy nakladaniu walkiem
Czas zanurzenia:
e 60 - 80 min. przy 20°C
Czas schnigcia:
* 10— 30 min.
Moina obeigzaé:
s od razu

Warunki w pomieszezenin obrobki:

* przynajmniej 15 °C, wzgledna
wilgotnoéé powietrza max. 75%,
preferowana wzgledna wilgotnoéé
powietrza max. 65%

Wymagania transportowe:
» w temperaturze dodatniej
Klasa zagrozenia do transportu:
» brak
Data waznosci:
* g miesiecy
Warunki przechowywania:
» w temperaturze dodatniej
Giscode:
e In
Emicode:
s EC1plus
Dostepne wielkosci opakowania:

« 10 kg karnister z tworzywa
sztucznego




