STAUF IBOLA D 8: INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF IBOLA D 8 dyspersyjny klej o bardzo niskiej emisji
do linoleum i tekstylnych wykladzin podlogowych

Cechy szczegblne:

o krotki czas czekania przed klej
o trwale zaglebienia w kleju
+ dobrze utrzymuje wymiary
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Zakres zastosowania:

Wlasciwosci produktu:

odporne na starzenie
+ klejenie linoleum w plytkach i tadmach odpowiednie do ogrzewania
podlogowego
dobra pokrywalnosé
Odpowiednie wykladziny wierzchnie: latwy do smarowania
bardzo dobra przyczepnosé
poczagtkowa
opdpowiednie do mebli na kélkach

wedlug DIN 12592

s Linoleum we wstegach/plytkach do gruboéei 4 mm
o Runo igielkowe

Odpowiednie podloza:
Kolor:

jastryehy anchydrytowe

podwijne plyty

masy szpachlowe STAUF

plyty widrowe Vioo(E1), plyty OSB
plyty gipsowe (bez warstwy wierzchniej) * 400g z uzebieniem szpachli 2
jastrychy cementowe

» kremowy

Zuzycie na m2;

Czas zanurzenia:

Odpowiednie masy szpachlowe: * 15 min. przy 20°C

IBOLA AS Czas schniecia:
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IBOLA OS
IBOLA FZ Moina obeigzaé:

® po 24 godzinach
Odpowiednie podklady:
Warunki w pomieszezeniu obrobki:

s na zapytanie
e przynajmniej 15 °C, wzgledna

wilgotnosé powietrza max. 75%,
preferowana wzgledna wilgotnodé

Kontrola podloza powietrza max. 65%

Przed ukladaniem sprawdzi¢ podloze zgodnie z normg DIN 18365. PodloZe musi byé odporne na nacisk i
rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajaco trwalej powierzchni, dobrze wysuszone, rowne, czyste i wolneod  Wymagania transportowe:
substancji antyadhezyjnych (zmniejszajacych przyczepnosé), spieczonych warstw, itp. Naleizy ocenié
porowatoéé i cieralnoéé powierzehni. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnoséé i chlonnoéé jastrychow (plyt) e wtemperaturze dodatniej
cemffntuwych i J:;lstrychu.w (ph"l) w;fp}enno-smn:zunuwyc}.l, Nalezy sprawdzi¢ temperature i wilgotnosé Klasa aagrodents do tarspartas
powietrza w pomieszezeniu, jak réwniez temperature podloza.
e brak

Przygotowanie podloza

Data waznoSci:
Dzigki odpowiedniemu przygotowaniu podloza zapewnia sig jego przydatnoéé do ukladania, dotyezy to

trwalodci powierzchni, czystodé, przyczepno$cé oraz w razie koniecznosei chlonnodei, réwnosei, dobrego * 9 miesigcy
wysuszenia i braku peknigé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie) nalefy przeprowadzié w zaleznosei od jego rodzaju i
stanu. Pekniecia i fugi mozna zlikwidowaé dzieki zywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy

Warunki przechowywania:

s w temperaturze dodatniej
STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikajaeymi z konstrukeji podloza. Dziury i

wglebienia mozna wypelni¢ masy szpachlowa firmy STAUF. Przed polozeniem wykladziny nalezy Giscode:

odpowiednio przygotowaé podloze, najlepszy efekt osiagnie sig stosujge odpowiednia mase szpachlows.
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Zaszpachlowane podloze nie wymaga juz guntowania. Ll

Emicode:
Przerébka
Przy stosowaniu tego produktu nalezy dodatkowo zwrdcié uwage na wskazowki dotyczace podloza * EC1
okreslone przez jego producenta. Naniesé klej odpowiednim przyrzadem na podloze, unikajae tworzenia z FiE -
kaluzy i zbitek kleju. Po odezekaniu okredlonego czasu schnigcia naleiy wykladzine poloiyé i mocno Dostepme wieliose opakoveile
docisnaé w okreslonym czasie. Nalezy zwrocié uwage, by spod wykladziny byl caly zwilzony! Pecherzyki o 14 kg wiadro z tworzywa sztucznego
likwidowaé poprzez pocieranie, w innym przypadku przy pomocy deski korkowej. Po 15-30 min. jeszcze raz
mocno doeisnaé wykladzine lub dogniesé ja walkiem.

Obciazalnoéé

Moina obeigzaé po 24 godzinach. Uszezelnianie spoin za pomocg drutu zgrzewalniczego wykonywa¢ najwezeéniej po 48 godzinach.
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Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku nalezy traktowaé je jako niezobowigzujace, gdyi nie mamy zadnego
wplywn na samo ukladanie a warunki ukladania réénia sie lokalnie. Roszezenia wynikajace z tych danych sa w zwiazku z tym wykluczone. To samo

dotyezy bezplatnych i niezobowigzujacych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego te zalecamy, przeprowadzenie wlasnych odpowiednich
prob i upewnienia sie samemu, czy wyrob nadaje sie do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania traca swoja waznodé
wszelkie wezesniejsze informacje techniczne (instrukcje, zalecenia dotyczgee ukladania i inne wydanie sluzace do podobnych celow).




