STAUF IBOLA R 105: INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF IBOLA R 105 dwuskladnikowy poliuretanowy klej
do wykladzin podlogowych

Cechy szezegblne:

uniwersalne zastosowanie

wysoka obeigzalnosé

do stosowania rownieZ na zewnatrz
wodoodporny

bez skurczow

ey RU1 3

Odpowiednie wykladziny wierzchnie:

» elastyczne wykladziny do podldg w obiektach sportowyeh na konstrukejach sprezystych
punktowo i powierzchniowo
wykladziny kauczukowe w plytach lub wstegach ze szlifowana strong tylng
PVC jedolite/niejednolite PCV z pianka, kwarcowowinylowe plytki
wykladziny PCV ze wzorem
roine wykladziny podlogowe do uprawiania sportu, np. w halach tenisowych

Odpowiednie podloza:

jastrychy anchydrytowe

podwbjne plyty

okladziny drewniane, twarde plyty drewnianie
masy szpachlowe STAUF

plyty widrowe Vioo(E1), plyty OSB

plyty gipsowe (bez warstwy wierzchniej)
jastrychy cementowe

kamief, ceramika, plytki

beton Bz5 wedlug DIN 1045 (powierzchnie)
metal

Odpowiednie masy szpachlowe:

e IBOLAAS
s IBOLAGS
o IBOLA OS

Odpowiednie podklady:

+ odpowiednie produkty do wstepnego malowania
« plyty odsprzgrzajace

Kontrola podloza

Przed ukladaniem sprawdzi¢ podloze zgodnie z normg DIN 18365. PodloZze musi byé odporne na nacisk i
rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajaco trwalej powierzchni, dobrze wysuszone, réwne, czyste i wolne od
substancji antyadhezyjnych (zmniejszajacych przyczepnoéc), spieczonych warstw, itp. Nalezy ocenié
porowatoéé i Seieralnoéé powierzchni. Nalezy sprawdzié wilgotnosé i chlonnosé jastrychow (plyt)
cementowych i jastrychow (plyt) wapienno-siarczanowych. Nalezy sprawdzi¢ temperature i wilgotnosé
powietrza w pomieszezeniu, jak rowniez temperature podloza.

Przygotowanie podloza

Dzigki odpowiedniemu przygotowaniu podloza zapewnia sig jego przydatnosé do ukladania, dotyezy to
trwalodei powierzchni, czystodé, przyezepnodé oraz w razie koniecznodei chlonnoéei, rownoéci, dobrego
wysuszenia i braku peknieé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowanie) naleiy przeprowadzi¢ w zaleznoéei od jego rodzaju i
stanu. Pekniecia i fugi moina zlikwidowaé dzieki Zywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy
STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikajacymi z konstrukeji podloza. Dziury i
wglebienia moZna wypelni¢ masg szpachlowg firmy STAUF. Przed poloieniem wykladziny naleiy
odpowiednio przygotowaé podloze, najlepszy efekt osiagnie sie stosujac odpowiednia mase szpachlowa.
Zaszpachlowane podloze nie wymaga jui guntowania.

Mieszanie skladnikéw

Przed uzyciem nalezy podgrzaé oba skladniki do temperatury obrébki (ok. 20 °C). Naczynie z tworzywa
sztucznego: calkowicie wlaé utwardzacz nr 5 z puszki z tworzywa sztucznego do wiaderka z fywica.
Mieszanie skladnikdw: zmieszaé obydwa skladniki za pomoca wiertarki lub mieszadla elektrycznego 2
mieszadlem jednorazowego uiytku az do uzyskania jednorodnego koloru (co najmniej jednak 2 min.).
Zwrocié uwage na calkowite wymieszanie przy $ciankach i dnie. Zawsze mieszaé cale opakowania, aby
zagwarantowaé przestrzeganie stosunku mieszania.

Przerébka

Przy stosowaniu tego produktu naleiy dodatkowo zwrdcié uwage na wskazowki dotyczace podloza
okreslone przez jego producenta. Naniesé klej odpowiednim przyrzadem na podloie, unikajac tworzenia
kaluzy i zbitek kleju. Nalezy zwrocié uwage, by spod wykladziny byl caly zwilzony! Pecherzyki likwidowaé
poprzez pocieranie, w innym przypadku przy pomocy deski korkowej. Po 15-30 minutach leienia
wykladziny jeszcze raz mocno ja przyeisngé. Podnoszace sie brzegi wyklazdiny po raz kolejnych 6o
munitach przycisngé. Brzegi i konce wykladzin mocno wyciagnaé przed polozeniem. Wykladzine
bezpoérednio poloiyé i moeno docisngé. Nalezy zwricié uwage na ezas w jakim moie byé przetrzymywany
klej w pojemniku.

Obeigzalnosé
Moina obeigzaé po 24 godzinach. Uszezelnianie spoin za pomoca drutu zgrzewalniczego wykonywad
najwezesniej po 48 godzinach.
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Wlasciwoséci produktu:

odporne na starzenie

odpowiednie do ogrzewania
podlogowego

odporne na wilgoé
twardo-elastyczne klejenie

nie zawiera rozpuszezalnikow
opdpowiednie do mebli na kélkach
wedlug DIN 12592

latwy do smarowania

bez wody

Kolor:
* beiowy
Zuzycie na m?;

* 400g z uzebieniem szpachli 1
* 600g z uzebieniem szpachli 2
» 1100g z uzebieniem szpachli 3

Czas zanurzenia:

® 50 min. przy 20°C
Moina obceigzaé:

® po 12 - 24 godzinach
Dodatkowe informacje:

o Ze wzgledu na roznorodnosé
materialow i kombinacji przed
klejeniem nalezy przeprowadzié
pribe.

Warunki w pomieszezeniu obrobki:

s przynajmniej 15 °C, wzgledna
wilgotnosé powietrza max. 75%,
preferowana wzgledna wilgotnoéé
powietrza max. 65%

Wymagania transportowe:
» w temperaturze dodatniej
Klasa zagrozenia do transportu:
s brak
Data waznoSci:
* 0 miesiecy
‘Warunki przechowywania:
» w temperaturze dodatniej
Giscode:
* R
Emicode:
e ECi1-R plus
Dostepne wielkosci opakowania:

* 6.9 kg wiadro z tworzywa
sztucznego

Czas ukycia:
® 30 min. przy 20 °C

Stosunek mieszania skladnika A:
. 7.7

Stosunek mieszania skladnika B:

Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku naleiy traktowaé je jako niezobowigzujace, gdyz nie mamy zadnego

wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania roinia sie lokalnie. Roszezenia wynikajace z tych danych sg w zwigzku z tym wykluezone. To samo
dotyczy bezplatnych i niezobowiazujacych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tez zalecamy, przeprowadzenie wlasnych odpowiednich

prob i upewnienia sie samemu, czy wyrob nadaje sie do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania tracg swoja wainosé
wszelkie wezesniejsze informacje techniezne (instrukcje, zalecenia dotyczace ukladania i inne wydanie sluzace do podobnych celdw).




