STAUF MATA IZOLACYJNA : INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF podkladowa mata izolacyjna korkowo-gumowo-
poliuretanowa

Cechy szczegoblne:

doskonala izolacja akustyczna

mechaniczne oddzielenie podloza

tlumienie odglosow krokow

dostepna w roznych grubosciach: 2mm, 3mm, 5mm

Zakres zastosowania:

+ Do tlumienia déwieku i jako podklad do odsprzezania

Odpowiednie podloza:

asfalt lany

okladziny drewniane, twarde plyty drewnianie
jastrychy anchydrytowe

masy szpachlowe STAUF

plyty widrowe Vioo(E1), plyty OSB

kamien, ceramika, plytki

plyty gipsowe (bez warstwy wierzchniej)
jastrychy cementowe

Wilasciwosci produktu:

otwarta dyfuzja

odpowiednie do ogrzewania podlogowego
niewielka chlonnosé

bardzo elastyczne

chropowata, plaska powierzehnia

ganulat korkowo-gumowy polgczony PUR

Kontrola podloza

Przed ukladaniem sprawdzié podloze zgodnie z norma DIN 18356, DIN 18365 lub DIN 18367. Podloze
musi byé odporne na nacisk i rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajaco trwalej powierzchni, dobrze
wysuszone, rowne, czyste i wolne od substancji antyadhezyjnych ( jacych przyczepnosc),
spieczonych warstw, itp. Naleiy ocenié porowatosé i cieralnoéé powierzchni. Nalezy sprawdzié wilgotnosé
i chlonnosé jastrychow (plyt) cementowych i jastrychow (plyt) wapienno-siarczanowych. Naledy sprawdzié

temperature i wilgotnoéé powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez temperature podloza.

Przygotowanie podloza

Dzieki odpowiedniemu przygotowaniu podloZa zapewnia sie jego przydatnoéé do ukladania, dotyezy to
trwalogei powierzchni, czystosé, przyezepnosé oraz w razie koniecznoscei chlonnoscei, rownosei, dobrego
wysuszenia i braku peknieé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowanie) nalezy przeprowadzié w zaleimosei od jego rodzaju i
stanu. Pekniecia i fugi moina zlikwidowad dzieki Zywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy
STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikajaeymi z konstrukeji podloza. Dziury i
wglebienia mozna wypelni¢ masy szpachlowa firmy STAUF. Nierdwnosci, chlonnosé i przyczepnosé
podloza moina naprawié dzieki zastosowaniu odpowedniej masy szpachlowej.

Przerdbka

Kolor:
® czarny
Zuzycie na m?2:
e 1m?2
Dodatkowe wskazowki:

» wybdr klejow: Pravgotowad
podloze, naniedé podklad i mase
szpachlowa analogicznie do klejenia
parkietu. Do klejenia nadajg sie
wszystkie kleje do parkietu STAUF.
Jezeli klejenie klejami
dyspersyjnymi lub klejami
rozpuszezalnikowymi na bazie
Zywic syntetycznych jest konieczne
na nieodpowiednim podloiu, to
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
czasy na stwardnienie i
wywietrzenie kleju. Do klejenia
parkietu nalezy preferowaé
uzywanie tego samego kleju, jak do
klejenia podkladu pod parkiet.

Dostepne wielkosci opakowania:
e 25 m?2 rolka
Opoér przepuszezalnoscei ciepla:

e 2mm- R = 0.017m KW
e 3mm- R = o0.025m KW
e 5mm - R = 0.041m KW

Thimienie diwiekow krokow:

o 2mm - ok. 16 dB (wedlug DIN
52210)

* 3mm - ok. 18 dB (wedlug DIN
52210)

» 5mm - ok. 21 dB (wedlug DIN
52210)

Emicode

e EC1

Przygotowanie podloza, podklad i ewentualne szpachlowanie nalezy wykonywaé analogicznie jak dla odpowiedniego bezpoéredniego klejenia. Runo

poliestrowe rozlozy¢ luino na calej powierzchni pomieszezenia i przyciaé. Podklad rozlozyé luZno w calym pomieszezeniu i przycigé. Zlozyé na pol i za
pomocg szpachli zebatej nr 3 firmy STAUF. Nanie§é¢ klej na podloZe (zuzycie ok. 800-1000 g/m2, w zaleznoéei od typu kleju i jakosci powierzchni).

Rulony ulozyé, dobrze wetrzeé lub przerolkowaé.Aby unikngé powstawania fug nalezy Scisle zalozyé kolki odbijajace bez zachodzenia na siebie. W
zaleznoéei od zastosowanego kleju wykladzine gorna preyklejaé najwezeéniej 24 godziny po przyklejeniu rulonu dolnego.

Ograniczenie przyczepnosci

Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku naledy traktowaé je jako niezobowigzujace, gdyz nie mamy zadnego

wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania réZnig sie lokalnie. Roszezenia wynikajyce z tych danych sq w zwiazku z tym wykluczone. To samo
dotyczy bezplatnych i niezobowigzujacyeh ushug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tez zalecamy, przeprowadzenie wlasnych odpowiednich

prob i upewnienia sie samemu, czy wyrdb nadaje si¢ do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania tracg swoja wainosé
wszelkie wezedniejsze informacje techniezne (instrukcje, zalecenia dotyczace ukladania i inne wydanie sluzace do podobnych celdw).




