STAUF VPU-155 : INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF VPU-155 S poliuretanowy $rodek gruntujacy
Cechy szczegblne:

o do odeinania wilgoci

s tworzy wolng od pylu powierzchnig do klejenia klejami STAUF PU,
SPU lub SMP

» niskie zuzycie

b LK R

Zakres zastosowania:

+ Ograniczenie pary na jastychach cementowych o wilgotnosci max. 3.5 CM-%
» Gruntowanie i klejenie klejami PU, SPU lub SMP do parkietu STAUF
* Gruntowanie przed szpachlowaniem masg szlachlowg STAUF

Odpowiednie podloza:

asfalt

beton B2 wedlug DIN 1045 (powierzchnie)

jastrychy gipsowe (lany) (nie stanowigce podkladu blokujacego)
okladziny drewniane, twarde plyty drewnianie

plyty widrowe Vioo(E1), plyty OSB

plyty gipsowe (bez warstwy wierzchniej)

jastrychy cementowe

Kontrola podloza

Przed ukladaniem sprawdzié¢ podloze zgodnie z norma DIN 18356, DIN 18365 lub DIN 18367. Podloie
musi byé odporne na nacisk i rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajaco trwalej powierzchni, dobrze
wysuszone, rowne, czyste i wolne od substancji antyadhezyjnych (zmniejszajacych przyczepnosé),
spieczonych warstw, itp. Nalezy ocenié porowatos¢ i $cieralnosé powierzchni. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnogé
i chlonnoéé jastrychow (plyt) cementowych i jastrychow (plyt) wapienno-siarczanowych. Nalezy sprawdzic
temperature i wilgotno§é powietrza w pomieszezeniu, jak rowniez temperature podloza. Jastrychy
wapienno-siarczane i magnezowe muszy byé dobrze wysuszone. Przy zastosowaniu na lekko wilgotnych
jastrychach cementowych naleiy zastosowaé podklad na bazie fywicy epoksydowej dwukrotnie jako
warstwy powstrzymujacej parowanie. Makysmalna wilgotno$é wynosi dla jastrychu cementowego 3,5 CM-
%.

Przygotowanie podloza

Dzieki odpowiedniemu przygotowaniu podloza zapewnia sie jego przydatnoéé do ukladania, dotyezy to
trwaloéei powierzchni, czystosé, przyezepnoéé oraz w razie koniecznosdci chlonnoéci, rownosei, dobrego
wysuszenia i braku peknieé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowanie) nalezy przeprowadzié w zaleznosei od jego rodzaju i
stanu. Pekniecia i fugi moina zlikwidowaé dzieki Zywicy poliestrowej i Klamrom jastrychowym firmy
STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikajacymi z konstrukeji podloza. Dziury i
wglebienia moina wypelnié masa szpachlowg firmy STAUF.

Przeribka

Gotowy do uzycia lub zmieszany podklad nanieié¢ przez czas przydatnodci do uiyeia jeden raz bez
rozeieficzania, uZywajac odpowiedniego przyrzadu i unikajac przy tym powstawania jeziorek.
Alternatywnie mozna uzy¢ do nanoszenia rolki, szczotki lub gladkiej szpachli. Wymieszany grunt naniesé w
okre§lonym czasie obrébki na podloZe za pomoeg walka ze skéry jagniecej i bezpoérednio po nalozeniu
posypaé suchym piaskiem kwarcowym (ziarno 0,4-0,8 m, zuiycie ok. 2,5-3 kg/m2). Przy zastosowaniu
jako warstwa zaporowa zrezygnowac z posypywania pierwszej warstwy i najwezesniej po 1 godzinach a
najpoiniej po 48 godzinach nalozyé druga warstwe, ktora nastepnie bezpoérednio po nalozeniu posypaé
piaskiem (w razie koniecznosci uiyé koncentratu farby). Po 2 godzinach mozna zmies¢ i odkurzyé.
Oczyszezong z piasku powierzehnie moina zaszpachlowaé za pomoca mas szpachlowych firmy STAUF lub
bezposrednio klei¢ za pomocg klejoéw poliuretanowych (PU) lub modyfikowanych silanami (SMP) firmy
STAUF. W przeciagu 24-48 h po naniesieniu mozna powlec podklad klejami STAUF PUK, SPU lub SMP
bez iejszego usuwania kwarcu.

Pozostale wskazowki

Uzycie gruntu do zablokowania wilgotnodci szezgtkowej w jastrychach cementowych nie wyklucza
spowodowania uszkodzen podlog z parkietu. Wynika to z faktu, Ze ogélna wilgotnoé¢ szezatkowa budynku
jest wysoka, a przez to wysoka jest wilgotno$¢ powietrza.

Ograniczenie przyczepnosci

Wlasciwosci produktu:

» odpowiednie do ogrzewania
podlogowego
gotowy do uzyeia
bardzo niska emisja
bez rozpuszezalnikow
tworzy wolna od pylu powierzchnie
do klejenia klejami STAUF PU, SPU
lub SMP

Kolor:

» miodowy
Zuzycie na m?2:

» zaleine od sposobu nakladania
Czas schniecia:

s ok. 30-45 min. przy 20 °C; druga
warstwa (blokada wilgoci): ok. 2 h
przy 20 °C

Dodatkowe wskazdwki:

o Zuiycie: ok. 150 g przy nakladaniu
rolka, druga warstwa (blokada
wilgoei): ok. 250 g przy nakladaniu
rolka

Temperatura w pomieszczeniu:

s przynajmniej 15 °C, wzgledna
wilgotnoéé powietrza max. 75%,
preferowana wzgledna wilgotnoéé
powietrza max. 65%

Klasa zagrozenia do transportu:
e brak
Data waznosci:

* 9 miesigcy

Giscode:
s RU1
Emicode:
» EC1-R plus
Dostepne wielkosci opakowania:

» 5 kg pojemnik z tworzywa
sztucznego

o 11 kg pojemnik z tworzywa
sztucznego

Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku nalezy traktowaé je jako niezobowigzujace, gdyi nie mamy zadnego
wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania rdénig sie lokalnie. Roszezenia wynikajace z tych danych sa w zwigzku z tym wykluczone. To samo

dotyezy bezplatnych i niezobowiazujgeych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tei zalecamy, przeprowadzenie wlasnych odpowiednich
prob i upewnienia sie samemu, czy wyrob nadaje sie do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania traca swojg wainosé

wszelkie wezesniejsze informacje techniezne (instrukeje, zalecenia dotyczaee ukladania i inne wydanie sluzace do podobnych celéw).




