STAUF VPU-155 : INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF VPU-155 poliuretanowy, bezrozpuszczalnikowy
$rodek gruntujacy

Cechy szczegoblne:

» podklad blokujacy na podlozach o wilgotnosei resztkowej
¢ redukuje napigcia

RUE

Zakres zastosowania:

s Ograniczenie pary na jastychach cementowych o wilgotnosci max. 3 CM-%
» Gruntowanie i klejenie klejami PU, SPU lub SMP do parkietu STAUF

Odpowiednie podloza:

o beton B2s wedlug DIN 1045 (powierzchnie)
» jastrychy gipsowe (lany) (nie stanowigce podkladu blokujacego)
» okladziny drewniane, twarde plyty drewnianie
s plyty widrowe Vioo(Ew), plyty OSB

s plyty gipsowe (bez warstwy wierzchniej)

s jastrychy cementowe

Kontrola podloza

Przed ukladaniem sprawdzi¢ podloze zgodnie z norma DIN 18356, DIN 18365 lub DIN 18367.

Podloie musi byé¢ odporne na nacisk i rozcigganie, bez peknieé, o wystarczajgco trwalej powierzchni,
dobrze wysuszone, rowne, czyste i wolne od substancji antyadhezyjnych (zmniejszajacych przyezepnosé),
spieczonych warstw, itp. Nalezy ocenié porowatos¢ i Scieralnoéé powierzchni. Naleiy sprawdzi¢ wilgotnosé
i chlonnoéé jastrychow (plyt) cementowych i jastrychdw (plyt) wapienno-siarczanowych. Naleiy sprawdzié
temperature i wilgotnoéé powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez temperature podloza.

Przygotowanie podloza

Dzieki odpowiedniemu przygotowaniu podloza zapewnia sie jego przydatnoéé do ukladania, dotyczy to
trwalodei powierzehni, czystosé, przyczepnosé oraz w razie koniecznodei chlonnodei, rownoséei, dobrego
wysuszenia ibraku peknieé. Maszynowe przygotowanie podloza (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe
szezotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowanie) naleiy przeprowadzi¢ w zaleznoéci od jego rodzaju i
stanu. Peknigcia i fugi mozna zlikwidowaé dzieki zywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy
STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikajaeymi z konstrukeji podloia. Dziury i
wglebienia mozna wypelnié masa szpachlows firmy STAUF

Przerdbka

Gotowy do ugycia lub zmieszany podklad nanie$é¢ przez ezas przydatnosci do uiycia jeden raz bez
rozeieficzania, uzywajac odpowiedniego przyrzadu i unikajac przy tym powstawania jeziorek.
Alternatywnie mozna uiyé¢ do nanoszenia rolki, szezotki lub gladkiej szpachli.

W przeciagu 48 h po naniesieniu mozna powlec podklad klejami STAUF PUK lub SMP.

Aby przyspieszyé schniecie naleiy zadbaé o dobrze wietrzenie.

Grunt wnika w porowaty i chlonng powierzchnig, a na gestej inieprzpuszezalnej powerzchi tworzy
zamknigta blone.

Zastosowanie jako blokada pary: naniesé podklad gladkg szpachla na jastrych w iloéci ok. 100 g/m2. Czas

schnigeia ok. 1 h. Nastepnie nanies¢ walkiem nastepng warstwe. Zuzycie co najmniej 200 g/m?2. Czas
schniecia ok. 4 h lub przez noc.

Pozostale wskazowki

Uzycie gruntu do zablokowania wilgotnosei szezatkowej w jastrychach cementowyeh nie wyklucza
spowodowania uszkodzen podlog z parkietu. Wynika to z faktu, ze ogélna wilgotnoéé szezatkows budynku
jest wysoka, a przez to wysoka jest wilgotnoéé powietrza.

Ograni ie przyczepnoséci

Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku nalezy traktowaé je
jako niezobowigzujace, gdyi nie mamy Zadnego wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania rdinig sie
lokalnie. Roszezenia wynikajace z tych danych sa w zwigzku z tym wykluczone. Tosamo dotyezy

upewnienia sie samemu, czy wyrdb nadaje sie do przewidywanego celu zaste nia. Wraz z uka

Wilasciwosei produktu:

» odpowiednie do ogrzewania
podlogowego
gotowy do ugycia
posredniczy przy klejeniu
bez rozpuszezalnikow
niskie zuiycie
tworzy wolna od pylu powierzchnie
do klejenia klejami STAUF PU, SPU
lub SMP

Kolor:

» miodowy
Zuzycie na m2:

o zaleine od sposobu nakladania
Czas schniecia:

o ok 1 h przy 20 °C; 2. warstwa
(blokada wilgoei): ok. 1 h pray
20 °C

Dodatkowe wskazdwki:

o Zuiycie: ok. 150 g przy nakladaniu
rolka, 2. warstwa (blokada wilgoei):
ok. 150 g przy nakladaniu rolkg

Temperatura w pomieszczeniu:

® przynajmniej 15 °C, 75%
maksymalna wilgotnoéé powietrza,
przewaznie maks. 65%

Klasa zagrozenia do transportu:
e brak

Warunki skladowania:
s bez praymrozkow

Data waznosei:

* 0 miesiecy
Emicode:
* EC1-R
Dostepne wielkosci opakowania:

» 5 kg kanister z tworzywa sztucznego
» 11 kg kanister z tworzywa
sztucznego

bezplatnych i niezobowiazujacych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tei zalecamy, przeprowadzenie wlasnych odpowiednich préb i
sie tego wydania tracg swoja wainosé wszelkie
wezesniejsze informacje techniczne (instrukeje, zalecenia dotyczgee ukladania i inne wydanie sluzace do podobnych celow).




